KABEL/INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY SAMOCHODOWY
ELM 327 BLUETOOTH

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

1. Informacje podstawowe
Jest to wysokiej klasy urzadzenie. Dzieki interfejsowi bezprzewodowemu BLUETOOTH po
podtaczeniu go do Twojego PC bedziesz mogt diagnozowaé auto w zakresie catej elektroniki.

Technologia:

Profesjonalny interfejs do diagnostyki samochodow wyposazonych w ztgcze OBD2 od 1996 roku do
2010 tgcznie z autami wyposazonymi w cyfrowg linie CAN. Interfejs podtagczany do komputera przez
interfejs BLUETOOTH. Urzadzenie jest wyposazone w diody sygnalizujgce: zasilanie, OBD Tx/RX,
USB Tx/Rx. Urzadzenie przeznaczone jest dla kazdego wiasciciela samochodu oraz do matych i
Srednich warsztatow samochodowych. Urzadzenie jest profesjonalnie zaprojektowane ale bardzo
proste w obstudze. ELM 327 umozliwia odczyt i kasowanie btedéw DTC , podglad wartosci biezgcych
(LIVE DATA) i zmiane niektérych parametrow samochodu.

Obstuguje protokoty:

+ J1850 PWM (41.6 kbaud)

+ J1850 VPW (10.4 kbaud)

* ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
* ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)

* ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud)

+ ISO CAN (11 bit ID, 500 kbaud)

* ISO CAN (29 bit ID, 500 kbaud)

+ ISO CAN (11 bit ID, 250 kbaud)

* ISO CAN (29 bit ID, 250 kbaud)

Interfejs pozwala na:

* Odczyt i kasowanie btedéw OBD-II - wszystkie protokoty

» Odczyt i kasowanie lampki CHECK ENGINE

* Monitorowanie parametrow pracy silnika w czasie rzeczywistym - LIVE DATA

* Odczyt kodéw oczekujgcych i charakterystycznych producenta

* Podglad ZAMROZONYCH RAMEK - FREEZE FRAMES

* Odczyt parametréw online

» Odczyt btedéw wedtug koddéw

* Pomiar mocy silnika (KM)

* Pomiar parametrow takich jak czas od 0-100 km/h-itd.

* Pozwala adaptowac i korygowac niektore urzadzenia w samochodzie: kat wtrysku, przepustnica,
regulacja obrotéw i zaptonu, dawka wirysku przy rozruchu, uchylenie EGR)

» Kodowanie pilotéw

* Zmiana zapisanego przebiegu auta (w liczniku i w ECU

* Umozliwia diagnozowanie wszystkich systemoéw elektronicznych w samochodzie (w
zaleznosci od uzytego oprogramowania)

Wspétpracuje z oprogramowaniem diagnostycznym:
» Scantool.net
* Polski Vag 4.9
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* Engine Check

* GM Mode 22 Scan Tool by Terry

* OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters
» OBD Logger by Jonathan Senkerik

* OBD-II ScanMaster

* obd2crazy.com

* OBD2 Scantool by Ivan Andrzejewski

» OBDII for ELM322 by David Huffman

* pyOBD by Donour Sizemore

* RDDTC by Pete Calinski

* Real Scan by Brent Harris

» ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev

+ wOBD by WDT

» easy OBD

* DigiMoto

* PCMSCAN (umozliwia m.in. pomiar mocy i czasow)

* i wieloma innymi darmowymi i ptatnymi programami réwniez w wersji PL

Wymagania systemowe i sprzetowe:
- Auto zgodne ze specyfikacja OBD2
+ Gniazdo OBD2 w samochodzie

- Komputer/laptop z bluetooth

- Windows CE, 95, 98, Me, 2000, XP, Vista 32/64bit, 7 32/64bit, Mac

2. Instalacja i ustawienie sterownika interfejsu [na przyktadzie Windows XP]

1.Do instalacji potrzebujemy komputera z modutem bluetooth.

2.Trzeba pamietac¢ o sprawdzeniu czy inne urzgadzenia( np. komérki, radia samochodowe itd. ) nie
majgq wiaczonego modutu bluetooth, poniewaz mogq zaktoci¢ poprawng prace interfejsu elm327.
3.Podtgczamy interfejs elm327 pod ztgcze diagnostyczne samochodu, oraz wtgczamy zapton

samochodu.

4.Na komputerze wchodzimy w start-panel sterowania-urzadzenia bluetooth, otworzy sie nam

okienko.
Urzadzenia Bluetooth

Urzgdzenia | Opcje | Porty COM | Sprzet

.[ Dodaj..

[ ook || e

3
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5.Klikamy na ,Dodaj...”otworzy sie nam okno dodawania urzadzen bluetooth, zaznaczamy ,moje
urzadzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia , i klikamy na ,Dalej”.

Kreator dodawania urzadzen Bluetooth @

Kreator dodawania urzadzen
Bluetooth - Zapraszamy!

Przed kontynuowaniem zapoznaj sie 2 zekoja  Blustooth™ w
dokumentacy urzadzenia. stam nastepnie urzgdzenie tak,
aby komputer mogh j& znaleic:

-Wwihacz urzgdzenie
- Pogwal, aby wrzadzenie bwbo woknwalne [widoczne]
- Mada] nazwe urzadzeniu [opcjonalne]
- Macignij pravoizk u podstawy urzadzenia
[tullko klavaatury lub myzz]

[] Moje urzadzenie jest ustawione i'gotows do znalezienia

'ﬁ! C'odaj tyllko wizadzenia Blustooth, ktdrm uiasz,

e il Al

6.0tworzy sie nam okienko z wyborem urzadzen ktére znaleziono, klikamy na urzgdzenie o nazwie
,LOBD2ECU” i na przycisk ,Dalej”.

7. W nastepnym okienku ktére nam sie otworzy nalezy przypisac klucz dostepu, ustawiamy wszystko
tak jak na ponizszym obrazku. Jesli pojawi sie komunikat o nieprawidtowym kodzie, zamiast 1234
nalezy wpisac¢ 0000.

Kreator dodawania urzadzen Bluetooth x|

Czy potrzebujesz klucz dostepu, aby dodac urzgdzene? ®

Aby uzpzkad odpowiedz nato petanie, zapoznaj sie 2 sekoja Blustooth™ w dokumentacii
dostarczanejiraz 2 urzadzenienm. Jedl dokumentacia okregla klucz dostepu, uzy) ao.

i~ wiubierz dlamnie klucz dostepu

™ Uzyj klucza dostepu znajdujacegn sie w dokumentacii I

% Pozwil mi wybrad mej whasny klucz dostepu; I'I 224

i~ Mie uzwwaj klucza dostepu

';:;I Malezy zawzze uzpwad klucza dostepu, chyba 22 urzadzenie nie obsbuguje ao.
Zalecane jest ugywanie klucza doztepu o dhugodci od 8 do 16 cufr. [m dhuzzzy jest
klucz dostepu, tym bardzie) bezpieczrmy,.

¢ Wistecz I Drale = I Anuluj

8.Na koncu dodawania urzadzenia wyswietli nam sie okno o konczeniu dodawania urzagdzen wraz z
portami com ktore zostaty przypisane, port wychodzacy oraz przychodzacy nalezy jeszcze
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skonfigurowac do poprawnej pracy interfejsu. W tym celu zamykamy kreatora dodawania urzadzen
bluetooth klikajgc na ,zakoncz”

Kreator dodawania urzadzen Bluetooth m

Konczenie pracy Kreatora
dodawania urzadzen Bluetooth

Idrzadzenie Blustooth zostato pomyilnie potaczone z tvm
komputerem. Komputer i urzgdzenie moga komunikowad sig,
gdy znajda zie w blizkis] odleghogoi.

Forty COM [zzeregowe] przypizane dategourzadzenia;
Port wychodzgoy COM: COM3
Part preychodzacy COME COME

Dowedz zie wiece] o portach COM urzadzen Blustooth.

Aby zamknad kreatora, klikni pravzizk £akoncz,

ST, Zakaficz

9.0twieramy Start-panel sterowania-system-sprzet-menadzer urzadzen aby odnalez¢:
a) standardowy port szeregowy przez tacze bluetooth w grupie porty (COM i LPT)
b) standardowy port szeregowy przez fgcze bluetooth w grupie porty (COM i LPT)

L. Menedzer urzadzen

Pl pAkcja  wWidok  Paomoc
g 2 a8

|

|-fed Inne urzgdzenia
: @ Konkroler RAID
] r.‘j Karty graficzne
|-E8 Karty sieciowe
|- Klawiatury
1 j Komputer
1B, Kontrolery diwiely, wideo i gier
| i) Kontrolery IDE ATALATAPI
| =4 Kontrolery skacji dyskietek
% Kontrolery univwersalnej magistrali szeregowe]
] F‘_., Manitory
1) Mysziinne urzadzenia wskazujace
] Cdbiorniki radiowe Bluetooth
=% Porty (COM i LPT)
- 5 Port drukarki ECP (LPT1)
. q_byf Port komunikacyjny (COM1)
. ,‘_byf Standardovey port szeregowy przez facze Bluetooth {COM3)
F‘»yf Standardovey port szeregowy przez tacze Bluetooth {COMAE)
[+ ﬁ Procesary
- JA stacje dyskietek
[ Stacje dyskdw
[+ 4h Stacje dyskdw CD-ROMDVD
M {23 Urzadzenia interfejsu HID
+ j Urzgdzenia systemowe

L o[l e [R] e [ [ o [ [ e [ o [ o [ o [ - [

strona4z7


http://www.aptel.pl/

10.Wejdz osobno we wiasciwosci tych urzadzen klikajac prawym przyciskiem myszy , a nastepnie w
zaktadke ustawienia portu, poprawne ustawienia to:

Wiasciwosci: Standardowy port szeregowy przez facze Bluetook ilil
Ogdlne  Ustawienia portu | Sternwnikl Szczeguﬂyl
Lizzba bitdw na sekunde: (R

Bity danych: IE j

Parzystogc: IErak j

Bity stopL; |1 j

Sterowanie praephumwenm: IE:rak j

£ aawanzomans. . | Praywradc domyzlne |
k. I Anulu

11.Wejdz w zaawansowane aby zmienic

a)numer portu

b)wielkos$¢ buforéw transmisji i odbioru na minimum.
Numer portu musi miescic¢ sie w granicach od 1 do 4, oraz nie mozna wybrac¢ portu ktory jest juz

uzywany przez inne urzadzenia.

Pl Akoja W

Lz bufordew FIFD [wemaga zoodnosei z UART 16550)
AWvbierz rniejsze wartagcl, aby rozwigzad problemy 2 pokaczeniami,
G " S : -Anulu|
Wwibierz wiek‘s’zéﬂ_wa’ﬂ'o—é-.:i, aby 2wiskszyd wodajnodé pobaczen,
&S
Bufor odbions — MiskiT] J wzokald) (1]
D g -
Bufar transmizji Miskil) 3 ‘Wisokalf] (1]
Mumer portu COM: | CoM3 vi
_—
=Y
+- [ Urzadz
g Urzadd ok [ A |
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Warto réwniez zmienic opcje ,,Czas opoznienia” na wartosc 1. Ustawienie tego parametru na
minimalng warto$¢ zwieksza stabilno$¢ potgczenia potaczenia miedzy komputerem (ECU)
samochodu, a oprogramowaniem diagnostycznym i moze pomoéc w przypadku wystgpienia btedéw

podczas diagnozowania modutéw klimatyzacji, AIRBAG'6w i ABS samochodu.

12.Nastepnie musimy zmieni¢ parametry drugiego portu, zmiane parametrow drugiego portu
dokonujemy tak samo, oba porty muszg mie¢ takie same parametry, czyli wielkos¢ buforow, liczbe
bitow na sekunde numer port dajemy np.”2”

Ponizej okno menadzera urzadzen z poprawna konfiguracja portow.
..E..r.;_;M

Plik.

enedzer urzadzen

fkcja Widok  Pomoc

-

DEIEEIEIEIES .Y

mmmmmmmmmmm

'T'

----- B8 Potaczenie sieciowe Intel{R) PROJ100 VE
- B8 Urzadzenie Bluetooth (Prokolkdt TOI RECOMM) #2
- Klawiakury
- J Kompuker
:IE',/ Kantralery dawizky, widea i gier
- Kantralery IDE ATA/ATAPT
]% Konkralery 2511 RAID
- Konkrolery stacii dyskietek,
]% Konkrolery univwersalnej magistrali szeregowe]
]E, Maodenmy
% Monitory
Mysz | inne urzgdzenia wskazujgce
gg Odbiorniki radiowe Blustooth
(y Parky (COM i LPT)
------ S Part drukarki (LPTL)
------ r;’i Port komunikacyjny (COML)
------ # Standardawsy part szeregowy przez tacze Blustaoth (COME}
...... né’i Standardowy port szereqowey przez tacze Blustooth (COM3)
-8 Procesory
F|-age Skacje dyskow
- b, Stacje dyskdw CO-ROMDYD

O o R s O ey |

-l Urzadzenia oodczerwicni

13. Zamykamy wszystkie okienka i.uruchamiamy program do diagnostyki. W ustawieniach programu

nalezy wybra¢ porty COM, ktére wybraliSmy przy konfiguracji interfejsu.
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3. Uwagi

- Oprogramowanie diagnostyczne wykryje interfejs tylko wtedy gdy zostanie on poprawnie
skonfigurowany oraz gdy interfejs bedzie wpiety w port diagnostyczny samochodu i kluczyk
bedzie przekrecony w pozycje ZAPLON.

- Podczas podtagczania kabla do samochodu i komputera nalezy zachowac¢ nastepujaca
kolejnos¢: podtgczenie interfejsu do wtyku ODB2 samochodu; przekrecenie kluczyka
samochodu w pozycje ZAPLON; potaczenie interfejsu z komputerem. Odtgczanie interfejsu
powinno odbywac sie w odwrotnej kolejnosci co jego podtgczenie.

- Podczas pracy z interfejsem mozna ustysze¢ charakterystyczne ,tykanie”. Jest to normalny
objaw poprawnej pracy urzgdzenia i nie nalezy sie nim przejmowac.

Firma nie jest odpowiedzialna za ewentualne uszkodzenia, straty czy poniesione
koszty wynikle na wskutek wypadku, niewtasciwego uzycia, nieautoryzowanej modyfikaciji,
napraw lub zmian produktu, jak tez skutkéw korzystania z tej instrukcji.

Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej do nich dokumentacji informuje, ze

niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzuca¢ razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidtowe postgpowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtoérnego uzycia lub odzysku podzespotéw polega na

przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie. W niektérych krajach

produkt mozna odda¢ lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia.

Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow i uniknigcie negatywnego wptywu na

zdrowie i srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postgpowanie z odpadami. Szczegotowe
_ informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskac¢ u wtadz lokalnych.

Nieprawidtowa utylizacja odpadéw zagrozona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Uzytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie koniecznosci pozbycia sig urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowac sie z najblizszym punktem
sprzedazy lub z dostawca, ktorzy udzielg dodatkowych informacii.

Pozbywanie sie odpadow w krajach poza Unig Europejska
Taki symbol jest wazny tylko w Unii Europejske;j.

W razie potrzeby pozbycia sie niniejszego produktu prosimy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami lub ze sprzedawcg celem uzyskania
informacji o prawidtowym sposobie postepowania.
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