(PL) Przetacznik i wzmacniacz HDMI

Szanowny kliencie

Dzigkujemy za zakup naszego produktu. Dla optymalnej wydajnosci i
bezpieczenstwa uzytkowania, prosimy przeczytaj niniejszg instrukcje przed
podtaczeniem urzadzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji na przysztosc.

WSTEP

Przetaczanie odbywa sie za pomoca przycisku oraz funkcji wybierania
inteligentnego.

Przetacznik i wzmacniacz przesyta sygnat wideo w wysokiej rozdzielczosci (do
1080p) oraz cyfrowy sygnat audio z jednego z trzech zrédet do telewizora. Wszystkie
wejscia obstugujg jednoczesnie podtaczone sygnaty wysokiej rozdzielczosci
kompatybilne z HD-DVD, SKY-STB, PS3, Xbox360, itp. Wyjscie przesyta sygnaty
audio/wideo wysokiej rozdzielczosci do ekranu HDMI.

FUNKCJA WYBORU INTELIGENTNEGO

1) Po wiaczeniu lub podtaczeniu zrédta (z wiaczonym zasilaniem), przetacznik
automatycznie wybierze to zrédio.

2) Po wytaczeniu lub odtaczeniu zrédta, przetacznik automatycznie wybierze kolejne
wigczone zrodto.

Uwaga:

1) Jezeli urzadzenie wejéciowe jest w trybie uspienia, nalezy odtaczy¢ jego zasilanie.
W przeciwnym razie przetacznik nie bedzie moégt skorzystaé z funkciji inteligentnego
wybierania.

2) W przypadku podtaczania i odigczania urzadzen przetacznik dziata w trybie
inteligentnym.

FUNKCJE

Przetacznik HDMI posiada wiele funkcji ulepszajacych jego dziatanie. Niektore z nich
to:

- Wielofunkeyjne przetaczanie: inteligentne lub mechaniczne

- Obstuga HDMI1.3b.

|- Obstuga najwyzszej rozdzielczo$ci obrazu 1080p.

I- Obstuga przepustowosci 250 MHz/2,5 Gbps na kanat (7,5 Gbps na wszystkie
kanaty).

- Obstuga barw o gtebi 12 bitéw na kanat (36 bitéw na wszystkie kanaty).

- Obstuga HDCP.

- Obstuga nieskompresowanych formatéw dzwieku takich jak LPCM.

- Obstuga skompresowanych formatéw dzwigku takich jak DTS Digital, Dolby Digital
(w tym DTS=HD i Dolby True HD).

SPECYFIKACJA

Wejscia/wyjscia sygnatu

Wejscie sygnatu DDC 5-woltowe p-p (TTL)

Maksymalna rozdzielczosé tacza 1920X1080p
Wyjscie wideo HDMI 1.3b
Czestotliwos¢ robocza

Zakres czestotliwosci pionowej 50/60Hz

Przepustowo$¢ sygnatu wideo 2.5Gbps/250MHz

Rozdzielczosci (HDTV)

(50 i 60 Hz)480i,576i,1080i

(50 i 60 Hz)480p,576p,720p,1080p

Z przeplotem

Bez przeplotu

Gwarancja 1 rok

Warunki dziatania

Temperatura roboczaod 0°C do +70°C

Temperatura przechowywania -10°C do +80°C

Pobér mocy

Zasilanie zewnetrzne Nie wymaga zasilania

Pobér mocy (maksymalny) 5W

Uwaga: Specyfikacje moga ulec zmianie bez wezesniejszego ostrzezenia.

OPIS PANELU

PODLACZENIE | DZIALANIE
1) Podtacz zrédta sygnatu HDMI do przetacznika. (Przewody wejsciowe sg

opcjonalne) *Zob. schemat potaczen.

2) Podtacz krotki przewéd HDMI do telewizora.

3) Nacisnij przycisk ,select" by wybraé zrédto.

Uwaga: Kable nalezy podiaczac i odtacza¢ delikatnie.
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=== Produkt spetnia wymogi Zarzadzenia EU 2002/96/EC. Symbol przekreslonego
kosza znajdujacy sie¢ na urzadzeniu oznacza, ze wyrobu nim oznaczonego nie wolno
wyrzuca¢ wraz innymi odpadkami domowymi. Po zuzyciu produkt nalezy odda¢ do
punktu zbiérki odpadéw urzadzen elektrycznych i elektronicznych lub zwréci¢ go
sprzedawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urzadzenia, gdy przestanie go
uzytkowaé do odpowiedniego punktu zbiérki odpadéw lub do sprzedawcy. Odpowiednia
segregacja $mieci w celu pdézniejszej obrébki, odzysku lub zniszczenia przyczynia sig
do uniknigcia negatywnych efektéw na $rodowisko i na zdrowie oraz umozliwia odzysk
surowcow, z ktdrych wykonano produkt. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji
dotyczacych dostgpnych punktéw zbiérki odpadéw nalezy zwrdéci¢ sie do lokalnej
stuzby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt zostat zakupiony.



