Instrukcja obstugi alarmu Vertex CA14

Zawartos¢ pudelka:

1. Centralka
dwa piloty
syrena
dioda LED
czujnik wstrzasu
okablowanie
instrukcja
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Specyfikacja techniczna:
centralka:
— zasilanie — 12V
— pobor pradu - <20mA
— dioda LED pobor pradu — 20mA
— czujnik wstrzasu pobor pradu -< ImA
— czestotliwos¢- 433MHz
— tryb kodowania- programowalny

pilot:

— zasilanie -6V/12V

— czestotliwos¢- 433MHz

— tryb kodowania: programowalny
FUNKCJE

o Uzbrojenie

Na pilocie jednokrotnie nacisngé¢ &, kierunkowskazy btysng a syrena wyda dzwiek — jeden raz. Do 5 sekund drzwi
automatycznie zablokujg si¢ dioda LED powinna zaczgé migaé- oznacza to ,ze alarm jest juz aktywny(tryb uzbrojony) .
W tym trybie pojazd nie moze by¢ prowadzony.

o Rozbrojenie

W trybie uzbrojenia, naciskamy na pilocie przycisk ='. Syrena wyda podwojny dzwigk a kierunkowskazy migna 3
razy, drzwi automatycznie zostang odblokowane, alarm przeszedt w tryb ,,rozbrojony”. Jezeli w ciggu 25-ciu sek. nie
zostang otwarte zadne drzwi, alarm ponownie je zablokuje i przejdzie w tryb uzbrojenia.

o Ciche uzbrojenie

Na pilocie nalezy jednokrotnie nacisna¢ przycisk I, syrena zostaje wyciszona (tryb cichy), kierunkowskazy btysna
jeden raz a drzwi automatycznie zablokujg si¢ (tryb uzbrojony) . W tym trybie pojazd nie moze by¢ prowadzony.

W przypadku gdy alarm zostanie wzbudzony poprzez np. uderzenie — tylko kierunkowskazy zaczng migac (syrena jest
wyciszona, aktywuje si¢ dopiero przy otwarciu drzwi). Rozbrojenie rowniez odbywa si¢ bez dzwigku syreny.

o Lokalizacja pojazdu*

W trybie uzbrojenia na pilocie naciskamy # , syrena da sygnat dzwiekowy a przez 15 sek. kierunkowskazy bedg migac
w celu odnalezienia pojazdu. W trybie cichego uzbrojenia — brak sygnalu dzwickowego syreny. Ponowne nacisnigcie #
powoduje wylaczenie tej funkcji.

*Uwaga! Funkcja dostepna tylko przy pilocie 4 przyciskowym.

o Automatyczne uzbrajanie gdy drzwi nie zostang otwarte

Po rozbrojeniu &', jezeli w ciggu 25 sek. nie zostang otwarte zadne drzwi, alarm ponownie je zablokuje i przejdzie w
tryb uzbrojenia.



o Automatyczne zamykanie drzwi po opuszczeniu pojazdu (programowalne)
Wywolanie/zatrzymanie funkcji- po uruchomieniu silnika naciskamy &, lub &

Programowanie- przed uruchomieniem silnika , dobrze zamkna¢ wszystkie drzwi, kluczykiem w stacyjce ustawi¢ w
pozycji zaptonu i nacisna¢ pedal hamulca. Po 15 sekundach drzwi automatycznie zostang zaryglowane. Po
wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki oraz opuszczeniu pojazdu alarm przejdzie w tryb uzbrojenia (drzwi automatycznie
zostang zablokowane).

o Rdzne sygnaly w zaleznosci od kodu alarmu

W trybie uzbrojenia , jesli zostanie wywotany alarm w zaleznosci od kodu (np. lekkie uderzenie / otwarcie drzwi)
zostanie nadany odpowiedni sygnat.

1. lekkie/mocne uderzenie — zostanie uruchomiony przerywany sygnat dzwickowy (w trybie cichym syrena nie zostanie
aktywowana).

2. Otwarcie drzwi/ uruchomienie silnika — zostanie uruchomiony ciagly sygnat syreny.

o Rézne sygnaly w zaleznosci od mocy uderzenia

W trybie uzbrojenia , jesli zostanie wywotany alarm przez uderzenie/wstrzas w zaleznosci od sity wyzwolony bedzie
odpowiedni sygnat:

1. lekkie uderzenie — dioda LED zaswieci si¢ na dtuzszy czas, kierunkowskazy zaczng migaé a syrena wyda 5 krotkich
sygnalow dzwigkowych.

2. mocne uderzenie/rozbicie szyby — przez okoto 30 sek. syrena nieprzerwanie wydawac bedzie sygnat dzwickowy,
kierunkowskazy beda w tym czasie migac.

o Powiadomienie o uderzeniu

W trybie uzbrojenia, jesli nastapito weczesniejsze wzbudzenie alarmu poprzez uderzenie, po rozbrojeniu alarmu i
otwarciu drzwi syrena wyda sygnat dzwickowy powiadamiajacy o wystapieniu uderzenia (posiadacz powinien
sprawdzi¢ pojazd czy nie ma uszkodzen).

o Przypomnienie o domknieciu drzwi

Jesli drzwi nie zostaty prawidlowo domknigte przed jazda, kierunkowskazy zaczng migac przez 15 sek.

o Wezwanie pomocy*

W trybie rozbrojenia na pilocie nacisng¢ # ,przez 15 sekund syrena zacznie wydawac glo$ny sygnat a kierunkowskazy
beda w tym czasie migac. Aby wylaczy¢ ponownie nalezy nacisngc¢ # .

*Uwaga! Funkcja dostepna tylko przy pilocie 4 przyciskowym.

o Funkcja anty-napadowa*

Po uruchomieniu silnika nacisna¢ na pilocie przycisk ™, kierunkowskazy btysna szybko jednokrotnie, nastgpnie
nalezy nacisng¢ + . Po uplywie 5 sekund alarm przechodzi w stan anty-napadowy; kierunkowskazy zatacza si¢ a silnik
wylaczy sie po 15 sekundach. Po unieruchomieniu pojazdu kierunkowskazy zaczna migac a syrena wyda glosny
dzwigk. W celu anulowania tego stanu nalezy nacisng¢  of

*Uwaga! Funkcja dostepna tylko przy pilocie 4 przyciskowym.

o Automatyczne uzbrajanie (opcja)

Po zaparkowaniu pojazdu , po 1 minucie od wyj$cia z auta , drzwi automatycznie blokuja si¢, alarm automatycznie
przechodzi w tryb uzbrojony (dodatkowa opcja zabezpieczajaca). W celu wiaczenia tej funkcji na PCB centralki
ustawiamy zworke JP2.

o Przypomnienie o uzbrojeniu (opcja)

Po opuszczeniu pojazdu po 10 sekundach od zamkniecia drzwi syrena wyda sygnat dzwigkowy kierunkowskazy migng
3 razy przypominajac o uzbrojeniu alarmu. W celu wiaczenia nalezy na PCB centralki ustawi¢ zworke JP4.

o Otwarcie klapy bagaznika

W przypadku braku przycisku na pilocie odpowiadajacego za otwarcie klapy bagaznika, na pilocie (w trybie
rozbrojonym) nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przez 3 sek przycisk =f’.

o Domykanie otwartych szyb

W momencie uruchomienia trybu uzbrojenia automatycznie w ciggu 12 sekund szyby zostajg domknicte.

o Opoznione uzbrojenie

Po uzbrojeniu alarmu, po 15 sekundach zaczynajg dziata¢ wszystkie czujniki alarmowe.

o Funkcja pamieci stanu uzbrojenia

Po uzbrojeniu lub rozbrojeniu alarmu, po odlgczeniu zasilania centralki (roztgczenie akumulatora), po ponownym
podiaczeniu zasilania , alarm wywota odpowiedni stan w zaleznosci od wczesniej ustawionego.

o Funkcja manualnego rozbrojenia

W trybie uzbrojonym, gdy silnik zostanie uruchomiony (automatycznie wzbudzony zostanie alarm), nalezy

nacisng¢ pedat hamulca, otworzy¢ drzwi a nastepnie przekreci¢ 10 razy zapton (wylacz-wilacz), pozostawic na pozycji
wiaczonej (zaptonu). Poczekaé az syrena przestaniec wydawaé sygnat dzwigkowy, alarm przejdzie w tryb rozbrojenia.
Funkcja przydatna gdy np. w pilocie roztaduja si¢ baterie.



o Automatyczny system sterowania centralnym zamkiem (opcja elektryczny/pneumatyczny)
W zaleznosci od rodzaju posiadanego centralnego zamka (elektryczny/ pneumatyczny), w centralce ustawiamy
odpowiednig zworke JP1 — patrz tabela ustawien funkcji.

o Ustawienie czujnika otwartych drzwi (opcja sterowany masa/plusem)

W zaleznoSci od potrzeb instalacji elektrycznej pojazdu w centralce alarmu ustawiamy sterowanie czujnika otwartych
drzwi -zworka JP5 -patrz tabela ustawien funkcji .

a Nauka kodu nowych pilotow

W trybie rozbrojenia, nalezy otworzy¢ drzwi , sig$¢ do pojazdu i nacisng¢ pedat hamulca ,(nie zwalniajac hamulca)
przekrecamy kluczyk w stacyjce z pozycji wytgcz na wlacz 3 razy pozostajgc na pozycji wlgczonej — kierunkowskazy
zapalg si¢ na dtuzszy czas, alarm wejdzie w tryb programowania nowego pilota. Na nowym pilocie nalezy nacisngé
dowolny przycisk; po 3 sekundach syrena da sygnal dzwickowy sygnalizujac ze, pilot zostat zaprogramowany.
Uwaga! Pilot musi zosta¢ zaprogramowany w ciggu 5 sekund od wejscia alarmu w tryb programowania w przeciwnym
razie alarm wychodzi z trybu nauki. Powtarzajac catg procedur¢ mozemy zaprogramowaé do 4 pilotow.

o Usuwanie kodu starych pilotow

W trybie rozbrojenia nalezy: otworzy¢ drzwi, nacisngé pedal hamulca nastgpnie (nie zwalniajagc hamulca ) przekrecié
zapton w stacyjce 5 razy pozostajac na pozycji wylaczonej — kierunkowskazy zaswiecg na dtuzszy czas a syrena wyda
sygnal dzwigckowy 3 razy. Wszystkie kody zaprogramowanych pilotow zostang skasowane.

Uwaga! Dla bezpieczenstwa , funkcji nalezy uzy¢ w przypadku utraty pilota.

USTAWIENIA FUNKCJI
Funkcja Numer zworki Opis Ustawienie fabryczne
Sitowniki pneumatyczne / JP1 rozwarta: sitowniki elektryczne sworka rozwarta

elektryczne zwarta: sitowniki pneumatyczne

JP2 rozwarta:funkcja wylaczona sworka rozwarta

Automatyczne uzbrajanie awarta: funkcja wiaczona

JP3 rozwarta: 4 przyciski

3/4 przyciskowy pilot awarta: 3 przyciski

zworka rozwarta

JP4 rozwarta:funkcja wytaczona

Przypomnienie o uzbrojeniu .
yp ) zwarta: funkcja wlaczona

zworka zwarta

Ustawienie czujnika otwartych

masa: zwarte piny 1-2 .
. zwarte piny 1-2
drzwi (sterowanie masa/plusem) JPS plus: zwarte piny 2-3 piny
Otwarcie klapy bagaznika JP6 masa: zwarte piny 1-2 pwarte piny 12
(sterowanie masa/plusem) plus: zwarte piny 2-3

Uwaga! Zmiany ustawien zworek, dokonywac tylko po odigczeniu centralki od zasilania.
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DIAGRAM PODLACZENIA CENTRALNEGO ZAMKA
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INSTALACJA ALARMU

o Instalacja centralki
Centralke nalezy umiejscowi¢ w sekretnym miejscu, zgodnie z opisem wedlug diagramu.
Potrzebne okablowanie (zapton, kierunkowskazy, hamulec etc.) nalezy wyprowadzi¢ w okolice
centralki a nastgpnie podigczy¢ wedlug schematu.
o Instalacja czujnika wstrzasu
Zalecane miejsce instalacji znajduje si¢ w okolicach drzwi kierowcy lub blisko samej centralki
alarmu. Takie umiejscowienie w znacznym stopniu utatwi wywolanie alarmu w przypadku
niepozadanej aktywnosci. Po umiejscowieniu czujnika nalezy wykonac test wstrzasu w celu
dopasowania optymalnej czuto$ci wzbudzenia alarmu. Do regulacji shuzy potencjometr znajdujacy
si¢ na samym czujniku wstrzasu (fabrycznie ustawiono optymalnie). Podczas samej regulacji nie
nalezy wzbudza¢ czujnika.
o Problemy z dzialaniem / uszkodzenia
Nie dziala pilot

— sprawdz czy baterie nie sg zuzyte.

— sprawdz czy baterie sa dobrze umiejscowione.

— sprawdz czy pilot nie jest-mokry.

—  Sprawdz czy pilot nie jest uszkodzony mechanicznie.
Nie dziala syrena

— sprawdz czy syrena jest prawidtowo podlaczona do centralki alarmu.

— sprawdz czy syrena jest prawidlowo podigczona do masy.
Po podlaczeniu centralki do syreny — nieprzerywalny(z pilota) sygnal dzwiekowy

— sprawdz podtgczenie okablowania.

— sprawdz czy bezpieczniki na kablach nie sg przepalone.

— sprawdz czy pilot jest poprawnie sparowany z centralka.
Centralny zamek nie dziala.

— sprawdz czy sitowniki dzialaja i s3 prawidtowo podtaczone.
Syrena wyda jednokrotny dZzwiek po uzbrojeniu alarmu.

— sprawdz prawidtowos¢ dziatania czujnika wstrzasu.

— sprawdz czy przewody wzbudzenia alarmu sg prawidtowo podigczone.



