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01. Instalacja czujnikéw

W celu unikniecia fatszywych wskazan czujnikdw upewnij sie, czy inne czesci samochodu nie bedg w
obszarze ich detekciji.
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Najodpowiednigjsze rozmieszczenie czujnikéw dla 2 sensordéw idla 4 sensorow
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Umieszczenie czujnikdw w zderzaku
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02. Schemat podtaczenia zestawu 4 - czujnikow
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03. Schemat podtaczenia zestawu 8 - czujnikow
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Instrukcja podtgczenia: * w zaleznosci od wersji czujnikow

Czarny - masa

Niebieski - +12V ze Swiatta cofania (do aktywowania czujnikdw tylnych)

76ty - +12V po stacyjce

Czerwony - jest kilka opcji podtgezenia:

1412V ze Swiatta stop / czujnika pedatu hamulca — czujniki przednie wigczajg sie na 10s po wcisnieciu
hamulca / hamowaniu przed przeszkoda

2.+12V z dodatkowego przycisku na desce rozdzielczej - czujniki przednie wigczane sg manualnie
dodatkowym przyciskiem

3.+12V z istniejgcej instalacji pojazdu np. halogeny przednie — czujniki aktywowane sg po wigczeniu
halogendow Czujniki przednie dziatajg przez 10s po podaniu impulsu +12V na czerwony przewod lub caty czas
gdy na przewodzie jest 12V.

Podczas cofania czujniki przetgczajg sie automatycznie na tyt nawet gdy w danej chwili na przewodzie
wzbudzajgcym czujniki przednie jest 12V.

Czujniki zawsze pokazujg wartosci z przodu lub z tytu, nie pokazujg jednoczesnie obu stron.

Nalezy zwrocic uwage na kat nachylenia zderzaka by czujki nie wykrywaty ulicy jako przeszkode oraz
wystajgce poza ptaszczyzne umiejscowienia czujek elementy samochodu (np. hak holowniczy, wydech) i
umiescic czujki tak by w polu ich widzenia nie znajdowat sie zaden element.



