PROFESJONALNA LAMPA OWADOBOJCZA
INSTRUKCJA OBSLUGI

PRZED URUCHOMIENIEM LAMPY NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
INSTRUKCJE OBSEUGI

UWAGI O BEZPIECZENSTWIE UZYTKOWANIA LAMPY OWADOBOJCZEJ

- Przed rozpoczeciem uzytkowania lampy nalezy zapozna¢ si¢ z cata instrukcja obstugi.

- Bezwzglednie nalezy stosowac si¢ do wszystkich ostrzezen zawartych w instrukcji oraz
umieszczonych na lampie.

- Po rozpakowaniu lampy nalezy upewnic sig, ze sprzgt-nie jest uszkodzony.

- Przed wlozeniem wtyczki sieciowej do gniazdka , nalezy upewnic sig, ze napigcie pradu w
gniazdku odpowiada warto§ciom podanym na tabliczce znamionowe urzadzenia.

- Woda i wilgo¢ - Lampy owadobojcza nie powinna by¢ uzywana w poblizu wody, np. blisko
zlewu, umywalki, wanny, brodzika, prysznica, basenu-itp.

- Nie wolno montowac¢ i korzysta¢ z urzadzenia blisko gazu, oleju, benzyny lub innych
substancji tatwopalnych.

- Urzadzenie nalezy trzymac z dala od zrodet ciepta:

- Nie wolno pozostawia¢ wtaczonego urzadzenia bez nadzoru.

- Urzadzenie nie jest zabawka, nie wolno pozwala¢ bawi¢ si¢ nim dzieciom.

- Aby unikna¢ porazenia pradem i uszkodzenia ciata, nalezy umiesci¢ urzadzenia w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

- Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczenie.

- Nie wolno spryskiwac urzadzenia zadnymi zracymi srodkami chemicznymi - grozi to jego
zniszczeniem.

- Nie wolno zanurza¢ i moczy¢ lampy w wodzie.

- Nie wolno wktada¢ niczego do lampy.

- Urzadzenie nalezy uzytkowaé. pod dachem/sufitem.

- Nie wolno przykrywa¢ lampy w zaden sposdb papierem, materiatem itp. gdyz moze to
doprowadzi¢ do pozaru.

- Tacg na owady nalezy czy$eié regularnie.

- Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, musi by¢ wymieniony przez osoby posiadajace
kwalifikacje, a parametry kabla musza odpowiada¢ oryginatowi.

- Nie nalezy rozmontowywaé obudowy gdyz grozi to pozarem i porazeniem pradem.

- Wszystkie czynnosci serwisowe, oprocz czyszczenia tacy na owady i wymiany swietlowki
powinny by¢ wykonywane przez serwis.

- W przypadku zamoczenia lampy przez wodg lub deszcz, nie nalezy jej wlacza¢ bez
sprawdzenia przez serwis.

- BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO DOTYKAC METALOWEJ SIATKI , KIEDY

LAMPA JEST WEACZONA.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystapieniem do czyszczenia zawsze nalezy wylaczy¢ lampe oraz wyciagnaé
wtyczke sieciowa z gniazdka.

- Do czyszczenia nie wolno uzywac zracych srodkéw chemicznych.
- Podczas czyszczenia nie nalezy dotyka¢ metalowej kratki wewngtrzne;.
- Nalezy czysci¢ regularnie wyjmowang tacg na owady. C €




WYMIANA SWIETLOWKI UV

Przed przystapieniem do wymiany Swietléwki zawsze nalezy wylaczy¢ lampe oraz
wyciagnaé wtyczke sieciowa z gniazdka.

Aby wymieni¢ jedna lub dwie $wietlowki nalezy odchylic

chromowana tylna kratke, nastgpnie wymontowac §wietlowki, przekrgcajac je wokot wiasnej
osi az do ustapienia zatrzaskow. Nalezy uwazaé by nie dotkna¢ metalowej kratki
wewngetrznej.

UTYLIZACJA

Urzadzenia, ktore sa oznakowane zamieszczonym symbolem przekre§lonego kosza, nie moga
by¢ usuwane wraz z odpadami domowymi. Maja Panstwo obowiazek takie urzadzenie
elektryczne i elektroniczne usuwacé osobno. Prosimy zasiggna¢ informacji w miejscu zakupu
lub u kompetentnych wladz o mozliwosci przepisowej utylizacji. Oddajac zuzyte urzadzenie do
osobnej utylizacji zapewnia si¢ jego przetworzenie na surowce wtorne lub inne formy
ponownego przetwarzania. Pomoze to unikna¢ zagrozenia, ze substancje szkodliwe dostana si¢
do $rodowiska naturalnego.
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